
 

Leistungserklärung 
Nr. GWW 17a bis an 

 
 

1. Produkttyp: 

Gesägte, gehobelte oder profilierte Wand- und Fassadenverkleidung mit oder ohne Nut und Feder erfüllen den folgenden 
charakteristischen Wert. 

 

 
 

2. Beschreibung Artikel :   Wandverkleidung (W) Western Red Cedar (THPL) Außenbereich 

 
GWW17a; ART000165 WRC 18x185 mm 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 

GWW17b; ART000166 WRC 27x44 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17c; ART000169 WRC 27x142 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17d; ART000170 WRC 27x190 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17e; ART000172 WRC 18x192 mm KD 2 Clear & Better Channelsiding 177 mm Deckbreite, Sichtseite gehobelt 
GWW17f; ART000184 WRC 13x142 mm KD 2 Cl & B Überlappspund, Nut 15 mm, 6/20x142 mm 127 mm Deckbreite, in Folie/4 Stück 

GWW17g; ART000185 WRC 13x190 mm KD 2 Cl & B Überlappspund, Nut 15 mm, 6/20x190 mm 175 mm Deckbreite, in Folie/4 Stück 
GWW17h; ART000187 WRC 18x142 mm KD 2 Clear & Better Wechselfalzprofil 127 mm Deckbreite, in Folie/5 Stück 
GWW17i; ART000188 WRC 18x142 mm KD 2 Clear & Better Channelsiding 127 mm Deckbreite, in Folie/5 Stück 
GWW17j; ART000496 WRC 11x184 mm KD Premium Knotty Überlappspund 5/17x184 mm, 167 mm Deckbreite, Sichtseite angeraut 
GWW17k; ART000502 WRC 17x190 mm KD Sound Tight Knotty 3-seitig gehobelt, Sichtseite angeraut 

GWW17l; ART000503 WRC 18x135 mm KD 2 Clear & Better, Nut/Feder mit Abschrägung, 18x135 mm Deckbreite 
GWW17m; ART000505 WRC 18x140 mm KD 2 Clear & Better Wechselfalzprofil, Keilzinkenverbindung, grundiert, Riftschnitt, 125 mm Deckbreite 
GWW17n; ART000507 WRC 18x144 mm KD 2 Cl & Better Keilspundbrett 130 mm Deckbreite, in Folie/5 Stück 
GWW17o; ART000592 WRC 27x120 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 

GWW17p; ART000593 WRC 27x235 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17q; ART000594 WRC 27x285 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17r; ART000598 WRC 18x68 mm KD 2 Clear & Better Zeder, Fix-Profil Nut/Feder ca. 7 mm, Sichtseite gehobelt 
GWW17s; ART000599 WRC 18x90 mm KD 2 Clear & Better Zeder, Fix-Profil Nut/Feder ca. 7 mm, Sichtseite gehobelt 
GWW17t; ART000600 WRC 18x142 mm KD 2 Clear&Better Zeder, Fix-Profil Nut/Feder ca. 7 mm, Sichtseite gehobelt 

GWW17u; Art000601 WRC 26x68 mm KD 2 Clear & Better Zeder, Fix-Profil Nut/Feder ca. 7 mm, Sichtseite gehobelt 
GWW17v; Art000602 WRC 26x90 mm KD 2 Clear & Better Zeder, Fix-Profil Nut/Feder ca. 7 mm, Sichtseite gehobelt 
GWW17w; ART000603 WRC 26x142 mm KD 2 Clear & Better Zeder, Fix-Profil Nut/Feder ca. 7 mm, Sichtseite gehobelt 
GWW17x; ART000654 WRC 15x183 mm KD STK Überlappspund + Nut 6/25x183 mm, 165 Deckbreite, Sichtseite angeraut 
GWW17y; ART000725 WRC 11x184 mm Premium Knotty Stülpschalung 5/17x184 mm Sichtseite angeraut 

GWW17z; ART000819 WRC 18x142 mm KD 2 Cl & B HH Profilbrett - B-Wahl Paket 127 mm Deckbreite, in Folie/5 Stück 
GWW17aa; ART000826 WRC 18x68 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17ab; ART000827 WRC 18x90 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17ac; ART000830 WRC 18x142 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17ad; Art000831 WRC 27x68 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 

GWW17ae; Art000832 WRC 27x90 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17af; Art000842 WRC 18x120 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17ag; ART000843 WRC 18x235 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17ah; ART000933 WRC 18x38 mm KD 2 Clear & Better Rhombus-Profil, Breite ist inkl. Abschrägung, Sichtseite gehobelt 
GWW17ai; ART000968 WRC 18x92 mm KD 2 Clear & Better Wechselfalzprofil 77 mm Deckbreite, Sichtseite gehobelt 

GWW17aj; ART000990 WRC 18x92 mm KD 2 Clear & Better Channelsiding 77 mm Deckbreite, Sichtseite gehobelt 
GWW17ak; ART000993 WRC KD 2 Cl & B Überlappspund, 6/20x142 mm 175 Deckbreite, Sichtseite angeraut 
GWW17al; ART001029 WRC 18x192 mm KD 2 Clear&Better Zeder, Fix-Profil Nut/Feder ca. 7 mm, Sichtseite gehobelt 
GWW17am; ART001126 WRC 18x142 mm KD 2 Clear & Better Wechselfalzprofil, Keilzinkenverbindung, grundiert, Riftschnitt, 127 mm Deckbreite 
GWW17an; Art001370 WRC 13x190 mm KD 2 Cl & B Überlappspund, Nut 15 mm, 6/20x190 mm 170 mm Deckbreite, in Folie/4 Stück 

 
 

3. Die beabsichtigten Verwendungszwecke des Bauprodukts, gemäß der anwendbaren, harmonisierten Spezifikation, wie vom Hersteller 
festgelegt: 

Verkleidung von Wänden und Decken für Außenbereiche. 

4 +5. Name Hersteller und Anschrift: 
 

Gras Wood Wide B.V.  
Symon Spiersweg 10 

NL-1506 RZ Zaandam 
Tel. +31(0)75 616 3792 
Fax +31(0)75 615 6096 

 
 

 
 

6. Das System oder die Systeme zur Bewertung und Verifizierung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: 

 



 
System 4 

 
7. Gemäß NEN-EN 14915 ““Wand- und Fassadenverkleidung  aus Massivholz, Eigenschaften, Konformitätsbewertung und Marken” 

 

8. k.A. 

9. 

 
Leistungserklärung Nummer HHG.17a bis an  

Wesentliche Merkmale Wandverkleidung (W). 
Holzarten: Western red cedar 

(THPL) 

Harmonisierte technische 
Spezifikationen 

Brandschutz- und Rauchklasse F-s2,d0.  (gemäß Tabelle 1) 

NEN-EN 14915:2013 

Formaldehyd (7): E1 

PCP-Gehalt (8): Kein 

Abgabe von Gefahrstoffen NPD 

Dampfdiffusionswiderstandszahl (5): 50µ (gemäß Tabelle 2) 

Schallabsorptionskoeffizient (6): 0,10/0,30 (gemäß Tabelle 3) 

Wärmeleitkoeffizient(5): 0,10 λ(W/mK) (gemäß Tabelle 4) 

Natürliche Haltbarkeitsklasse Schimmelpilze:    2 (NEN-EN 350-2) 
Insekten:       NPD 
Termiten:     NPD 
Pfahlwürmer NPD 

 
  

(..) = siehe Markierung Etikett 
Die erklärten Charakteristika entsprechen der Direktive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD) und dem Annex ZA der EN 
14915:2013. 

 
10. Die Leistungen des in Punkt 1 und 2 beschriebenen Produkts entsprechen den in Punkt 9 genannten Leistungen. Diese Leistungserklärung 
wird unter der ausschließlichen Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers erteilt. Diese Erklärung ist in Übereinstimmung mit der 
Verordnung Nr. 305/2011 

Zaandam (Niederlande), 01.01.2021 

 
 
 

H. A.A.J. Gras 
Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam, Niederlande 


